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CZAJKOWSKI MASZYNY Sp. z o.0.

ADRES: Sokotowo 1C,87-400 Golub-Dobrzyn
TEL:+4856 6836052

NIP:5030079262

REGON: 364665016
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Agregat do uprawy pasowej Czajkowski
pozwala uzyskac¢ szereg korzysci finansowych
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UPRAWA PASOWA

70%

zmniejszenie
czasu potrzebnego

nawozeniei slew SN\ NevAZRISTRIP TILL

30%

zmniejszenie
nawozenia

Uprawa pasowa (ang. strip-till) jest Uprawa pasowa pozwala

systemem uprawy roli, ktéry polega na uzyskacizachowac korzystne
500/ gtebokim, pionowym spulchnianiu waskich Y/ dlarolnictwa wtasciwosci
o pasow gleby, w ktorych wysiewane sg ‘/ gleby, zwiekszyc¢ efektywnos¢

nawozy mineralne orazrosliny. ioptacalnos¢uprawy roslin,
Jednoczesnie w miedzyrzedziach glebe ajednoczesnie chronic
pozostawia sie niespulchniona. srodowisko.

zmniejszenie
iloscizuzytego
paliwa

Charakterystyczne cechy uprawy pasowej:

Uprawa gleby wytacznie w rzedzie siewu

Bezpieczenstwo plonéw - gleba spulchniona i napowietrzona

Korzysci siewu bezposredniego - ochrona gleby przed erozja

Zdecydowane ograniczenie kosztow

Ograniczenie emisji CO, do atmosfery od 7% do 35%

Wykorzystanie zlokalizowanego pionowego nawozenia gleby

Zmniejszona czasochtonnos$¢ uprawy




NAWOZENIE

| STRUKTURA
GLEBY W UPRAWIE
PASOWE)J

Struktura gleby okreslanajest na podstawie ksztattu, wielkosciitrwatos$ciagregatéw powstatych

z potaczen czastek gleby. Jest ona jedna z podstawowych wtasciwosci gleby - bardzo waznych zaréwno
zekologicznego jakipraktycznego punktuwidzenia. W glebach naturalnych struktura zalezy gtéwnie

od roslinnosci, warunkéw wodnych, skaty macierzysteji klimatu. Dla prawidtowego rozwoju wiekszosci
roslin najkorzystniejsze sg trwate struktury drobnoagregatowe - gruzetkowa lub koprolitowa.
Utatwiaonakorzenieniesieroslinizyciedrobnejfaunie glebowej. Ponadto zapewnia optymalne warunki
powietrzno-wodne i utatwia wsigkanie wody opadowej, dzieki czemu chroni czesciowo glebe przed erozja.
Dobrzerozwinieta struktura powoduje, ze gleba przypomina gabke o skomplikowanym uktadzie czastek
(agregatéw) i kanatow tworzonych przez korzenie i organizmy glebowe.
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W obszarachrolniczych kluczowym czynnikiem ksztattujagcym typijakosé struktury jest dziatalnos¢
cztowieka - wtymrodzajstosowanych zabiegdw agrotechnicznych.

WWW.UPRAWAPASOWA.PL

Najwieksze przeobrazenia struktury powstajg w wyniku upraw orkowych.

W wyniku orkiwierzchnie warstwy gleby sg silnie napowietrzane

i przesuszane, co pogarszawarunkido rozwoju organizmoéw glebowych
(np.dzdzownic, mikroorganizmow), zwieksza tempo rozktadu préchnicy

i prowadzi do spadku jej zawartosci. Odstoniecie gleby jest rowniez
odpowiedzialne za intensyfikacje erozji wodnej i powietrznej, dalsze
ubozenie gleby w zwiazki organiczne i spadek aktywnosci biologicznej.

W efekcie powyzszych przemian powstajg struktury brytowe (w glebach
gliniastych) i staboagregatowe (w glebach piaszczystych). Ze wzgledu na mata
wodoodpornosc tych agregatow powierzchnia gleby ulega tatwemu zbrylaniu
i zasklepianiu.

Uprawy o ograniczonejorce - wtym uprawy pasowe - wptywaja na poprawe
kondycji gleb uzytkowanych rolniczo. W glebach tych obserwuje sie
regeneracje struktur drobnoagregatowychizwigzang z nig zwiekszong
akumulacje préchnicy, redukcje sptywu powierzchniowego nawet o0 92%,
autraty gleby 0 95% (w poréwnaniu do uprawy ptuznej), kilkukrotny wzrost
populacji dzdzowniciogdlnej aktywnosci biologicznej. Wraz zrozwojem
korzystnej struktury gleby powraca jej naturalna funkcjonalnos$¢iodpornosé
nadziatanie czynnikéw degradacyjnych.

dr hab. Marcin Switoniak, prof. UMK w Toruniu



2
<
2
o
w
<
o
<
2
<
o
a
>
2
2
2

TECHNOLOGIA
W ZGODZIE Z NATU

Niezaprzeczalne zmiany klimatu i zwigzane z nimi coraz czestsze susze powigzane z erozjg wietrzna
sktaniajg dowykorzystania technologii, ktéra zatrzyma wilgo¢ w glebie jak najlepiej i jak najdtuzej.

Dlatego warto, abys chronitjg przed utratg wody i materii organicznej. Warto réwniez zadba¢
o zwiekszenie aktywnosci zycia biologicznego w glebie, w tym dzdzownic, jej rozluZnienia, poprawy
strukturyizmniejszenia zwieztosci. Uprawa pasowa utatwia utrzymanie prawidtowego nawodnienia.

Mulcz powoduje, ze woda wsigkaw ziemie, wiec gleba
jest dtuzejwilgotna. Nie dochodzi do zaskorupianiasie
gleby, anido jej erozji - wodnej, ani wietrznej.

Przez korytarze wydrazone przezdzdzownice woda
przenika do korzeni.

Naprzeciw wyzwaniom wspétczesnego rolnictwa wychodzi
Technologia Czajkowski ST, ktéra przyczyniasiedo
optymalnych warunkéw wzrostu roslin. Spulchnianie,
nawozenieisiew zredukowane sagdojednego przejazdu.
Aspekty ekologiczne zmieniaja podejscie do rolnictwa
iuprawy gleby.
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BURAK CUKROWY

Burak cukrowy jako roslina uprawiana w rzedach 45 cm
zajmuje 22% powierzchni pola. Nasuwa sie pytanie czy jest
potrzeba uprawy miedzyrzedzi?

W technologii uprawy pasowej spetniamy wszystkie
korzystne warunki potrzebne do prawidtowego rozwoju
rosliny, gdzie gtéwnym fundamentem jest korzen.

Nawozy aplikowane bezposrednio pod rosline sg efe-
ktywniejsze w rozwoju roslin. Dodatkowo w uprawie buraka
cukrowego wiosenna aplikacja nawozéw pod rosline
stymuluje wzrost korzenia w gtab gleby.

Stosujgc w agregacie uniwersalne dtuta o szerokos$ci 60 mm
pracujacych na gtebokosci siegajacej do 35 cm, gleba jest
spulchniona i napowietrzona czego efektem jest szybsze
nagrzewanie sie uprawianego pasa gleby i stworzenie
odpowiednich warunkéw potrzebnych do szybkiego wzrostu
roslin.

Burak cukrowy w technologii Czajkowski ST buduje mase
korzeniowg bez efektu nadmiernego wysadzania korzenia
nad powierzchnie gleby. W efekcie finalnym podczas zbioru
buraki nie przewracajg sie, co szczegdlnie zauwazalne jest
na skrajach. Pozostate 80% przykryte warstwa mulczu petni
role magazynuwody, ktéry nie odparowywuje.

Nieuprawiana gleba w miedzyrzedziach posiada strukture
o podwyzszonej nosnosci gleby czego efektem jest - w nie-
korzystnych jesiennych warunkach wilgotnos$ciowych - zbiér
bez ,kolein”.

~ O‘J‘r
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ZBOZA

Mimo wielu przeciwnikéw stosowania uprawy pasowej
w zbozach jednoznacznie podkreslamy, ze rosliny potrzebuja
dobrego spulchnienia i napowietrzenia gleby, poniewaz
system korzeniowy wigzkowy wbrew pozorom nie jest
ptytkim systemem korzeniowym i uprawa bez gtebokiego
spulchniania dtugofalowo nie zdaje egzaminu.

Aby zboza wydaty satysfakcjonujacy plon, potrzebne jest
powietrze w glebie. Zboza w technologii szerokich pasow
i waskich miedzyrzedzi lepiej sie krzewig dookota wtasnej
osi i nie konkurujg ze sobg w rzedzie. Dzieki temu mozemy
zauwazyc¢ lepsze przewietrzenie tanu.

W doswiadczeniach tanowych wyszto, ze zwyzka plonu
wynosi 5,1%, a stomy o 14,7% wiecej oczywiscie na korzysc
uprawy pasowej. Przewaga siewu redlicg stopkowa pod-
cinajaca nad innymi typami redlic jest taka, ze nasiono jest
zawsze umieszczone w czystym tozu siewnym.

UPRAWA PASOWA
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RZEPAK

Rzepak ozimy jako roslina z systemem korzenia palowego
szczegoblnie dobrze reaguje na technologie uprawy pasowe;.
Technologia ta pozwala na zachowanie optymalnych
terminéw agrotechnicznychwysiewurzepaku.Bardzoduzym
atutem sg réwniez wyréwnane wschody oraz réwnomierny
wzrost podczas okresu wegetacji.

Uprawe rzepaku ozimego zaczynamy od prawidtowego
zbioru przedplonu. Réwnomiernie rozmieszczone na catej
szerokosci pracy kombajnu oraz dobrze pociete resztki
pozniwne s3g pierwszym krokiem do sukcesu. Nalezy réwniez
pamietaé¢ o jak najnizszym cieciu przedplonu. Jesli jest
potrzeba, przygotowanie pola moze odby¢ sie za pomoca
jednokrotnego przejazdu brong talerzows - jak najptycej -
badz brong mulczowa.

W technologii CZAJKOWSKI ST uprawe, nawozenie i siew
wykonujemy w jednym przejezdzie. Rosliny wysiewane s3
w spulchniony pas gleby za pomoca przystawki PS badz
siewnika punktowego. Nalezy pamieta¢ o odpowiednim
doborze odmiany oraz redukcji obsady. Najlepszym wyborem
beda odmiany hybrydowe rzepaku ozimego, ktére bardzo
dobrze sprawdzajg sie w siewie w szerokich rozstawach
dziekitemu,ze majgbardzosilnerozkrzewieniaboczne, ktére
odpowiadaja za blisko 70% plonu. Redukcje obsady
wykonujemy w celu zmniejszenia presji roslin w rzedzie.
Nalezy pamietac réwniez o redukcji nawozenia startowego,
poniewaz wysiewamy nawoéz tylko tam, gdzie siejemy rosliny
oraz nie chcemy uszkodzi¢ siewek nadmiernym zasoleniem
uprawionego pasa.

Oproécz korzysci ekonomicznych takich jak redukcja obsady
roslin (20-30%), redukcja nawozenia startowego (20-30%),
redukcja spalania paliwa oraz redukcja czasu pracy po-
trzebnego na uprawe rzepaku ozimego bardzo istotnym
aspektem jest mulcz pozostawiony na powierzchni, ktéry
ogranicza rozwoéj chwastéw oraz pionowe spulchnianie
niemieszajace gleby, dzieki ktéremu zaoszczedzamy wode
potrzebng do rozwoju roslin. Warto tez wspomnieé o tym, ze
podczas zim z matymi ilosciami opadow, rzepak wysiany
z zastosowaniem mulczu jest mniej narazony na wymarzanie
i wysmalanie.

UPRAWA PASOWA

WWW.UPRAWAPASOWA.PL




WWW.UPRAWAPASOWA.PL

KUKURYDZA

Kukurydza jako roslina uprawiana w szerokich rzedach
zajmuje 13% powierzchni pola. Nasuwa sie pytanie czy jest
potrzeba uprawy miedzyrzedzi?

W technologii uprawy pasowej spetniamy wszystkie ko-
rzystne warunkipotrzebne do prawidtowego rozwojurosliny,
gdzie gtéwnym fundamentem jest korzen. Nawozy apliko-
wane bezposrednio pod rosline sg efektywniejsze w rozwoju
roslin.

Poréwnujac ten system do aplikowania nawozu redlica
talerzowa do gtebokosci 10 cm uzyskujemy lepsze wyko-
rzystanie nawozu oraz duzo bardziej rozwiniety system
korzeniowy. Stosujgc w agregacie dedykowane dtuta
kukurydziane o szerokos$ci 80 mm pracujacych na gtebokosci
siegajacej do 35 cm, gleba jest spulchniona i napowietrzona
czego efektem jest szybsze nagrzewanie sie uprawianego
pasa gleby i stworzenie odpowiednich warunkéw po-
trzebnych do szybkiego wzrostu roslin. Pozostate 87%
przykryte warstwa mulczu petni role magazynu wody, ktéry
nie odparowywuje. Nieuprawiana gleba w miedzyrzedziach
posiada strukture o podwyzszonej nosnosci gleby, czego
efektem jest - w niekorzystnych jesiennych warunkach
wilgotnosciowych - zbidr bez efektu ,kolein”.

UPRAWA PASOWA
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JEDNA e WIELE

MASZYNA,™ MOZLIWOSCI

BRONA PLUG KULTYWATOR

TALERZOWA WIELOBELKOWY ROZSIEWACZ x 2

SIEWNIK

SIEWNIK
PUNKTOWY
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SEKCJA

ROBOCZA
Czajkowski ST

Zaawansowana konstrukcja.

Agregaty do uprawy pasowej Czajkowskiz serii ST to maszyny

przeznaczonedlarolnikéw srednioiwielko obszarowych oraz
firm ustugowych.

Najwazniejsze cechy:

Uktad sekcji oraz watu w systemie off-set minimalizuje efekt

poziomej kompresji struktury gleby oraz niweluje efekt
zapychania sie

Pionowy ksztatt elementéw pracujgcych w glebie niweluje
efekt mieszania

Regulacja gtebokosci pracy bez uzycia narzedzi

Zabezpieczenie non-stop hydrauliczne lub mechaniczne
na kazdym podzespole maszyny

i

6 KROKOW DO WZROSTU ROSLIN

D2 ,

TALERZE FALOWANY
ROZGARNIAJACO- KROJTNACY
ROZRYWAJACE Nacina glebe na gtebokos¢

Oczyszczaja pas gleby
zresztek pozniwnych
oraz mulczu

12 cmipozwala zagtebicsie
stupicy jak najmniejinwazyjnie

03

PIONOWA StUPICA
SPULCHNIAJACO-
NAPOWIETRZAJACA
Pracuje do gtebokosci 35 cm,
jej ksztatt nie powoduje
efektu mieszania gleby

———
*

j — T ‘ sunfy
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DYSZA APLIKUJACA
NAWOZ
Zapewnia precyzyjne
umieszczanie jednego lub
dwéchrodzajéw nawozu na
catym profilu gleby

TALERZE
ZAMYKAJACO-ZAGARNIAJACE
Utrzymujaluzng warstwe
gleby wewnatrz
uprawianego pasa gleby
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WAL OPONOWY
W SYSTEMIE OFF-SET
Efektywnie zageszcza glebe
iwyrownuje jejpowierzchnie,
asystem off-set niweluje
efekt zapychania

21
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CZAJKOWSKI STK SPECYFIKACJA TECHNICZNA
300 / 3OOPLUS Rozstaw STK 300 STK300PLUS

8x37,5cm ()
(zboza, rzepak)
Zbiornik dwukomorowy 6% 45cm ° °
2x1400 litréw (burak, rzepak)
6x50cm
(soja) L ®
4x75cm
Uktad (kukurydza, stonecznik) o o
hydrauliki Trzypunktowy uktad 6x70cm/6x75
. . x70cm/6x75cm
. Zawileszenla ze (kukurydza, stonecznik) ©) o
zewnetrzne]j

zmiennymrozstawem
y O -opcja%‘

Pojemnos¢ zbiornika (1) 2x1200
Wysokos¢ napetniania 25
zbiornika (m) ’
Liczba sekcji spulchniajacych od4do8

Rozstaw sekcji

spulchniajacych (cm) 37,5; 40; 455 75

Gtebokos¢ robocza (cm) od 20do 35
Minimalne
zapotrzebowanie mocy (KM) ey L0
Wat oponowy @ (cm) 89
Aparaty wysiewajace 2 x elektryczne
Przytacza hydrauliczne 3lub 4 pary + wolny sptyw
Tylny TUZ (udzwig) kat. Il lub kat. 111 (2350 kg)
. Wat oponowy
Zmlenrlly":oszrs.taw fo) WYSOkOS’Ci 89cm Tylny WOM hydrauliczny
SeKC]Jl .
) Rama w systemie off-set 7 asilanic 12v
Dwa elektryczne aparaty .
. . . bezstopniowa STK
wysiewajgce ze stali Oswietlenie LED
kwasoodpornej
Kamera (szt.) od1do2
Filtr hydrauliczny (szt.) 2
Typ zaczepu belka, kat. 111
Szerokosc transportowa (m) 3
Wysokos¢ transportowa (m) 3
Dtugosé transportowa (m) 6,4
Masa (kg) 4500-5500 5000-6000

STK 300 STK 300PLUS

a
<
2
o
wv
<
a
<
2
<
o
a
>
2
2
2

23



WWW.UPRAWAPASOWA.PL

24

CZAJKOWSKI ST
300/400/450/600

Dwukomorowy zbiornik dzielony 60/40
lub40/60 o pojemnosci 3900 litréow
(mozliwos¢ nadstawy 1000 litrow)

Amortyzjacja
hydraulicznadla
osi transportowej

Trzypunktowy
uktad zawieszenia
lilll kategorii

Wat oponowy
owysokosci 102,5cm
w systemie off-set

Uktad hydrauliki
zewnetrznejzalecany Rama
dlaciggnika o pompie bezstopniowa ST

zwydatkiem mniejszym Dwaelektryczne aparaty
niz 140 I/min wysiewajace ze stali
kwasoodpornej

Zmienny rozstaw
sekcji ST

ST 300 ST 400/450 ST 600

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 3008R

Rozstaw

8x37,5cm
(zboza, rzepak)

ST40010R ST45012R

ST 600 16R

6x45cm
(burak, rzepak)

6x50cm
(soja)

4x70cm/4x75cm
(kukurydza, stonecznik)

6x70cm/6x75cm
(kukurydza, stonecznik)

10x40cm
(zboza, rzepak)

12x37,5cm
(zboza, rzepak)

12x45cm
(burak, rzepak)

12x50cm
(soja)

16x37,5cm
(zboza, rzepak)

8x70cm/8x75cm
(kukurydza, stonecznik)

Pojemnos¢ zbiornika /
z nadstawka (1)

Wysokos¢ napetniania zbiornika /
z nadstawka (m)

Liczba sekcji spulchniajacych

Rozstaw sekcji
spulchniajacych

Gtebokosc robocza (cm)

Minimalne
zapotrzebowanie mocy (KM)

Wat oponowy @ (cm)
Aparaty wysiewajace
Przytacza hydrauliczne
Tylny TUZ (udzwig)

Tylny WOM

Zasilanie

Filtr hydrauliczny (szt.)

Typ zaczepu

Szerokos¢ transportowa (m)
Wysokos¢ transportowa (m)
Dtugos¢ transportowa (m)

Masa (kg)

O|lOo|O|lO|OC|O|0|e| e
O|l0O|C0|O0|0C | e e|e e
O|l0O|O0|0O|e e e | e e

O - opcja%

3900 (60%/40% lub 40%/60%) /
4900 (60%/40% lub 40%/60%)

2,8/
3,3

od4do8 od 6do 10 od 6do 12
bezstopniowy
od 20do 35
200 250 280

102.5
2 x elektryczne
3lub 4 pary + wolny sptyw
kat. Il lub kat. I11 (4000 kg)
hydrauliczny
12V
2
belka, kat. Il11/ opcja kulowy k80
8
3,40
7,50

7900-8930 9100-10660

9550-11310

od8dolé

360

11400-13360
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SEKCJA

SIEWNA
Czajkowski PS

Zaawansowana konstrukcja.

Urzadzenie specjalnie skonstruowane do siewu zb6z, rzepaku,
grochu, konopi, soiorazinnychroslin, ktérych siew mozliwy jest
w systemie siewu rzutowego.

Najwazniejsze cechy:

Zawieszenie sekcji na rownolegtoboku. Rownolegtobok
niezaleznie kopiuje teren i precyzyjnie utrzymuje zadana
gtebokosé robocza

Nasiona umieszczone na zadanej gtebokosci oraz w czystym
tozu siewnym

Sekcje umieszczone w systemie off-set

Kontrola przeptywu nasion na kazdej sekcji poprzez zestaw
czujnikow, ktére na biezgco informujg o wysiewie

5 KROKOW DO SIEWU NASION

KO+O PODPOROWE SEUPICAWYSIEWAJACA
Zapewnianiezalezne ZREDLICA RZEPAKOWA
kopiowanie terenu kazdej LUB ZBOiOWA
sekcjisiewnej System redlicy stopkowej

zapewnia rownomierne
podciecie gleby i umieszczanie
nasionw czystym tozu siewnym

GUMOWE KOtO
DOGNIATAJACE DO
SIEWU RZEPAKU
Dogniata nasionarzepaku
w bruzdzie siewnej tak aby
miaty dobry kontakt z gleba,
dziekiczemu uzyskujemy efekt
rownomiernych wschodoéw

' g

\w d
|

PRETOWE KOtO
KOPIUJACO-DOPRAWIAJACE
Utrzymuje zadang gtebokos¢
siewu oraz pozostawia nad
nasionami gruzetkowata
strukture gleby

a
<
z
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w
<
a
<
z
<
o
a
2
z
3
z

BRONA POSIEWNA
Zapewniadobre przykrycie
nasion oraz wyréownuje
powierzchnie gleby
w pasie i/lub miedzypasie

27
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PRZYSTAWKA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SI EWNA Rozstaw PS300S8R PS3008R PS 40010R PS 45012R PS 60016R
C ° k k ° P S (62x74r5;])cm ° ° ° o
ZaJKowsKl ,

a
<
2
o
<
a
<
2
<
o
a
>
2
2
2

8x37,5cm

(3.0m) o

10x40cm O () () o

Znacznik boczny (4m)

12x37,5cm

(4,5m) @) O () ()

12x45cm

(5,4m) ©) O O ()
Znacznik przedwschodowy Ex37scm @) @) @) ()

O - opcja%
Liczba sekcji wysiewajacych od6do8 od6do8 od 6do 10 od6dol2 od6dolé
Rozstaw sekcji 37,5; 45 37,5; 40; 45

wysiewajacych (cm)

Czujniki przeptywu
nasijon preeply O O O O O
Znaczniki $ladow O O O O O
Znaczniki boczne @) O O O @)
Zestaw o o () () ()
do wysiewu zb6z
Zestaw
do wysiewu rzepaku O O O O O
O transportowa @) @) O ()
Kota podporowe Koto azurowe seksji PS () ([ ([ o ()
Koto gumowe sekcji PS @) O O O O
Masa (kg) 1600 2300 2700 3000 3560
Regulacja Regulacja gtebokosci
Rama modutowa docisku (0-10cm)
Czujnik przeptywu
nasion
Koto gumowe
doprawiajace
(opcja)

Wymiennaredlicazbozowa
(szerokosc¢ siewu 32 cm)

m PS 600 Czajkowski PS Seeding Section
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OPINIE
GOSPODARZY

WITOLD WARJAN

Maszyna zostata podczepiona do ciggnika
i praktycznie przez 9 miesiecy nie zostanie
odczepiona. Pracuje od wiosny do jesieni.

DARIUSZ KLUSKO

Po kilku latach stosowania technologii Czajkowski
struktura moich gleb bardzo mocno sie poprawita.
Zauwazytem znaczny wzrost populacji dzdzownic.
Erozja wietrzna w poréwnaniu z technologiq orkowqg
zostata catkowicie wyeliminowana. Trzy lata temu
zaczynatem od zestawu w wersji 3 m, a dzis pracuje
tym samym agregatem rozbudowanym do petnych

6 m. Dzieki temu koszty uprawy zredukowatem

o potowe. Cenie Maszyny Czajkowski za przemyslanqg
konstrukcje.

CHRISTIAN HINZ

Wielkqg zaletq Czajkowskiego jest w moich oczach
catkowita elastycznos¢. Mozna ustawic¢ rozne
odlegtoscirzedéw (paséw), rozne gtebokosci pracy,
mozna zastosowac rézne siewniki punktowe,

wiec dopasowane sq wszelkie mozliwosci pracy.

TONY BELL

Kupitem maszyne Czajkowski STK 300 w Polsce.
Dzieki uprawie pasowej przed wysiewem nasion
uprawia sie tylko wgski pas gleby. Gtéwngq korzysciq
jest to, ze struktura gleby miedzy pasami jest
nienaruszona, a moja maszyna Czajkowski STK 300
przecina miedzyplon. Porowatosc gleby jest znacznie
lepsza, podobnie jak drenaz. Jakos¢ mojej gleby
poprawita sie dziesieciokrotnie od czasu rozpoczecia
uprawy pasowej, a takze oszczedzam na nawozie

i paliwie. Wszystkie otwory po dzdzownicach
pozostaty, a zuzycie pestycydow spadto o 30 procent.

StAWOMIR TUPIKOWSKI

Po kilku latach doswiadczen z technologiq
Czajkowski ST stwierdzam, ze na moich lekkich
glebach ta metoda doskonale sie sprawdza.

Plon nie spada, czas pracy sie skraca i koszty malejq.
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